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L. nr. 16/66 

LANDBRUKSTEl':NT[;K INfiTITUTT 

V :.-llebel-.k - 1,~·01:ge 

Sten id l t r y k k 

Serie C nr. 38 

O.E.C.D. STANDAM CODE AND TEST BULLETIN 

FOR AGRiCULTURAL TRACTORS 
av 

B. Mø Inå , L. T. I. 

Representanter fra de forskjellige prøvestasjoner i Europa har i 

fellesskap arbeidet ut en standard for prØving av J.anrlbruk:1t:i.·aktorer, 

Denne st ar.da rd ble fst,rste g-\ng pubri s e r t i mai 1960. Den omhandler: 

l. Definisjoner og terminologi 

2. Hvordan prøvetraktoren skal tas ut og 

hv o rda n den ~1kal være ut atyrt 

3. Hv o r-dan pr1ivene skal pjennomføres 

Standarden inneholder videre skjemaer for beskrivelse og 

pr,;;ve re sulta ter. 

Standarden er nå nettopp blitt revidert og utvidet med flere nye 

p r øve r , 

Prøvene 

Prøvetraktoren skal være en seriprodusert traktor som tas ut 

fra seriepr.oduksjonen på fabrikken. Under p r øv e ne skal den bare kjøres 

i samsvar med de n publiserte instruksjonsbok" Traktoren skal innkjøres 

før p r øve ne begynner. Alle ju st e r-insre r op innstillinger nka I være i sam 

svar med fabrikkens ape ai fi ka sjone r , Brensel og smst,remidler skal være 

produkter som er i vanlig handel i det landet hvor traktoren prøves, men 

må tilfredsstille fabrikkens rni.ni murn sk rav , 

Under prøvene skal traktoren ha alt utstyr som er nødvendig 

for normal drift. Den hyd rau Ii cke pumpa kan bare koples fra hvis det er 

praktisk mulig for k.jØreren å gjst,re dette under vanlig praktisk arbeid. 
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De ob li gato r i skc prøver er f~Hp;ende ~ 

1. _Måli.:--g av kraftuttaksy~elsen 

Kraftuttaksytelsen må le s uten korreksjoner for tapet i transmi 

sjonen. Lufttrykk o~ temperatur måles, men det korrigeres 

ikke for disse. :?rpverapporten skal inneholde kurver s orn viser 

yt e Is e n , dreiernomentet og brenselforbruket som funksjoner av 

tu rt e Llc t , samt det spesifikke brenselforbruk som en funksjon 

:f:tter en t i Lst r e kk.e Ii g lang oppvarm.ingsperiode kj ø r e e traktoren 

med full belastn-i.ng i 2 timer, Den rna.k s i rna Ie ytelse som angis 

:i. r.1pporten skal vce re gjenri.omsnii:tet av yteloene gjennom denne 

periode. :Cet foretas dessuten må:inger ved fu II belastning og 

forskjellige tu rfa l Lve d varierende belastning, ved fullt pådrag 

og ved st.anda rd turtall på kraftuttaket. 

\ 
X) 2. 

Disse prøver foretas som r e ge l på plan, horisontal bane av t o r r 

betong eller ma.kadarn , En t r e de rnp l.Ie (trumbroms) kan opså 

bli brukt. ?rs,;vene foretas ved fullt på d ra g , Tilkoplingspunktet 

må ikke vee r-e plassert hØge re enn at 20 % av den opp r inne Ii ge 

f rarnhju ls be la stni ng beholdes. Det er nødvendig å slite ned gum 

mien på bakdekkene en del for å oppnå maksimal ~ripeevne. 

Trekkraft, kjprehastighete r og sli ring i forskjellige gir måles 

for traktor med og uten ba l l.a s t , 

3. Målir.._g_av n)6dyendig sving~ssradius_ 

4. Måling av_ n9>dvendif! svingradius 

5. Bestemmelse av tynridepunktets 1'e_!~g?'enhet 

Denne prøve foretas med en vekt på 75 kg i f~rersctet. 
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x' I 6, 

Disse prøver foretas på en horisontal, tørr bane som gir 

godt feste. Ved prøver med kolde b r-e rn ae r måles retarda 

sjon, bremselengde op, nødvendig kraft på bremsepedalen. 

Prøvene foretas ved maksimal kjørehastighet eller ved 

25 km/h. Prøvene gjentas etter at bremsene er varmet opp 

veil å slepe traktoren over en di st an se på l km med 80 % av 

de n rna.k s irna ie kj ø r e ha at i z he t OP' en bremsekraft lik 1/10 y 1."'I c<'I 

av traktorens uba Il.a s te de vekt. Det foretas opså en prøve 

rnc.d pa rk.e ringsbrcmsen. 

"") ,, 7 .. 
x) 8. 

9. 

Til st øyrnå.li ngene k r ev e s s pe s i c It måleutstyr som ikke bare 

angir støynivået men også frekvensene. 

Måling av hydraulikkens Iofte evne og x) ytelsen til den 

hydrauliske pumpa 

x) 

x) 

x) 

x) 

Andre prpver r:0m kan foretas er; 

Måling av motorytelsen 

Målin17, av reimskiveytelsen 

Ytelse på åkerjord 

Ytelse under tropiske forhold 

Kald sta rt.pr eve r 

Prøver mrk. x) foretas ikke ved L. T. I. 

O.E. C. D. prøver_med traktormodell.':r som omsettes i ~<:_rge 

For de traktorer som omsettes i Norge forelå v å een 1966 O. E. C. D, 

rapporter om fØlgende: 
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BM/Volvo 320 

BM/Volvo 350 

BM/Volvo 400 

BM/Volvo 470 

County Super - 6 

David Brown 950 

Deutz D 40 

Deutz D 55 

Fiat 215 

Fiat 315 

Fiat 111 C 

Fiat 513 

Fiat 615 

International B-2 75 

International B-414 

John Deere Lanz 310 

John Deere Lanz 510 

Massey-Ferguson MF 25 

Massey-Ferguson 35 

Massey-Ferguson 135 

Massey-Ferguson 165 

Massey-Ferguson 175 

Nuffie ld 10 / 42 

Nuffield 10/60 

Zetor 2011 

Zetor 3011 

Det er dessuten prøvd mange traktormodeller som for tiden ikke om 

settes på det no r ske marked eller som er gått ut av produksjon. 
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