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Lomseter ligger i Nord-Fron herred ca. 2 mil fra Vinstra stasjon og 

ca. 6 km inn for Fefor høgfjellshotell. Høgden over havet er ca. 800 ~. 

På seterløkkene var det tidligere dyrket opp en god del jord som ved 

riktig gjødsling og godt stell viste seg å gi gode grønnfor- og høyavlin 

ger. Mellom seterløkkene og elven Lomma var det et større areal forsum 

pet fastmark og myr som var av liten verdi som beite, vesentlig på grunn 

av forsumpning. Feltet var nærmere 2000 meter langt med varierende bred 

de fra ca. 450 - 650 m. En del av denne sletta var felleseie for seter 

eierne, mens store arealer tvers over sletta var i privat eie. Det udyr 

kede området var stort sett jevnt med varierende fall fra l:50 til l:9o 

i feltets lengderetning med et svakt høydedrag på langs slik at feltet 

også heller noe både mot Lomma og mot seterløkkene. 

En del av de ca. 3o setereierne på Lomseter var interessert i å dyrke 

opp noe av den udyrkede marka til beite og slåtteland. Disse setereierne 

gikk derfor i gang med å starte et beitelag for i fellesskap å erhverve en 

del av feltet og dyrke det opp. 

Medlemmene i laget hadde liten erfaring med hensyn til nydyrking og 

grøfting samtidig som det var lite utstyr for slikt arbeide i distriktet. 

For å f& satt i gang dyrkings~rbeidet ble det ved formidling av Landbruks 

departementet planlagt 2 forsøksfelt på Lomseter i samarbeid mellom Beite 

f'o r søk agå.r-d en A_t_J9lsvoll, In sti tutt f c r kul t.urt ckn i.kk , Opland Landbruks 

selskap 1 beitelaget og L2ndbruks~akniGk institutt. De to forsøksfeltene 

soc ble anlagt var et beitedyrkingsforsøk med tre dyrkingsmåter. 

1. Pløying til ca. 2o cm dybde med hjultraktor og bæreplog. 

2. li " li 35 li li med bulldozer og stor slepeplog. 

3. Grunn fresing med knivfres. 



- 2 - 

og et grøfteforsøksfelt med 8 - 13 - 18 og 48 m g~afteavstand. Hele grøfte 

forsøket ble pløyd til samme dybde. 

Landbruksteknisk institutt har utført dyrkings- og grøftearbeidene på 

disse forsøksfeltene og utført det maskinelle arbeid på den del av de area 

ler som er dyrket opp av beitelaget. Under dyrkingsarbeidet på de sist 

nevnte arealer ble det også nyttet skålharv og skålplog. For arbeidet på 

de felter som er dyrket opp under ledelse av Landbruksteknisk institutt er 

det ført nøyaktig tidskontroll. Den tid som er ført opp er bruttoarbeidstid, 

Jorda på dyrkingsfeltet varierer fra middels steinrik morene til ren 

myr, sjelden over 7o cm dyp. På morenejorda ligger det vesentlige av den 

store steinen i dagen. På store deler av feltet var det høge tuer dels med 

sterk vegetasjon av kjerr og lyng, mens andre partier av feltet var ganske 

jevnt uten framtredende iyngdekke. En god del stor stein som måtte sprenges 

lå s~redt over hele feltet, mest på felt II. På grunn av de vekslende for 

hold var det vanskelig å finne tilstrekkelig store ens~rtede felter for 

dyrkings- og grøfteforsøket, og de ble av den grunn plassert langt fra hver 

andre. Dyrkingsforsøksfeltet ble plassert på grunn myr, men kom delvis inn 

på fastmark langs grensene, mens små partier også kom på noe dypere myr. 

På grøfteforsøksfeltet varierer jorda fra middels steinrik morene til grunn 

myr. På de tre feltene son; er grøftet er grøftebunnen nesten overalt kommet 

ned p~ mineraljord. 

Dyrkingsarbeidet er utført i tida 1/9 - 29/10 1955 og 6/7 - 14/11 1956. 

liøsten 1955 var værforholdene gunstige og feltet var tørt. I 1956 var det 

le.nge perioder med ugunstig vær og delvis store nedbørsmengder. Feltet var 

sterkt oppblødt og dette var ofte til hinder for arbeidet. 

Eiendomsforholdene var ikke i orden da arbeidet på feltet begynte. 

Dette skaffet ozså ekstra arbe~d på forskjsllig vjs og reduserte ~ffektivi 

teten av utstyret noe. 

Kostnadene for tørrleggings- og dyrkingsarbeidene er beregnet etter 

følgende time,riber: 

7-tonns bulldozer med utstyr for nybrott 

Beltetraktor med vinsj 

Middels stor hjultraktor med utstyr for nybrott 

kr. 

" 
" 

57, - pr. t. 
45,- " " 

17,- " " 
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Traktor med knivfres kr. 25,- pr. t. 

Grøfteplog " o,lo pr. m. 

Gravemaskin; drensgrøfter ti l,9o " ti 

Gravemaskin: kanal 11 3,75 11 ti .. 
Mannsarbeid 11 5,4o ti t. 

.. 
I timeprisen for manuelt arbeid er feriepenger og sosiale trygder tatt 

med. Det er mulig at denne timeprisen ligger noe i overkant av prisene i 

flere distrikter i dag. 

TØRRLEGGINGSARB~IDENE. 

Avløp. 

På det forsumpede feltet var det nødvendig med systematisk grøfting før 

dyrkingsarbeidet t0k til. For å ska;fe avløp fra drensgrøftene ble det 

gravet en kanal i feltets lengieretning fra elven Lomma over et sameie-felt 

langs felt I over privat grunn til felt II Videre ble en bekk i østre ende 

av feltet rensket opp. I.alt er det gravd og rensket opp 1530 meter avløp, 

317 mav dette er opprensking og rettiLg av 2 beY.ker, Til graving av kana 

len t:e det dels nyttet bulldozer, aels gravemaskin. 

Da det her bare var aktuelt a skaffe utløp for grøftene fra de to dyr 

kingsfeltene ble det vesentlige av utløpsgrøftene cravet grunne med god 

dosering, 60 - 7o am dype og ca, 4 ~ dagbredde. Til dette arbeidet ble det 

nyttet bulldozer og massen ble planert ut samtidig med graving bortsett fra 

nedre del av utløpet hvo r ma s s en i.kl:e ble pl an er t ut. For å få tilstrekke 

lig dybde ,1 kanalen ved uti0pet av s&mlagr0ft2ne ble det nyttat gravemaskin 

de siste 35 - 4o m fer utløpet av samlegrøftene og videre mellom samlegrøf 

tGne på felt I. D~t ble nyttst en Ham-Jern gravsmeskin til dette arbeide, 

gravedybden varierte fra o,7 til 1,3 ~. Dagbredde på kanalen ble ca, 3 m. 

Vud br-uk av d er.n e ma sk i n en ble ma.s seu lagt ;·å be0,;;e sider av kanalen og 

planert ut med bulldozer, 
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Kostnader v;3a.__g1'.:_:.Ving av kana2:__9tL_1::;-_tl øpsgrøft. 

(',_raving med bulldoze:r_:_2±~_e_!! utpl2~ring av masse.n. 

490 m kapasitet 34,4 m/t 

Kostnad. 

kr. 1, 66 /m 
. , 

Graving med bulldozer og samtid~~planering..E,v æassen. 

615,5 m kapasitet 24,1 m/t " 2, 37 

Graving med gravemaskin ~_iE.~anering med bulldo~er. 

Gravemaskin: 317,5 m a kr. 3,75 = 1190,63 

Mannsarbeid: 

Bulldozer: 

51,8 t li " 5,4o = 279,72 

16,2 li li li 57,- = 923,40 

2393,75 li 7, 54 

li 

" 

Som det framgår av dette ble kostnadene ved graving med bulldozer langt 

mindre enn ved bruk av gravemaskin med etterfølgende utplanering av massen. 

Det ser da også ut til at det brede og grunne profilet står bedre samtidig 

som d8t ikke vil ta særlig skade av noe dyretråkk. 

Foruten 1530 m hovedavløp ble det gravet lo99 m med avskjæringsgrøfter 

for å hindre tilsig av overflatevann til dyrkingsfeltene. 

Totale kostnader med hovedavløp og avskjæringsgrøfter ble kr. 7782, 63 

Grøftearbeidet. 

Til g:cavLng av d r-en ag.r-ø.fc ene ble det vesentlig nyttet en Cuthbertson 

g r øf t op Log , De fles-te samlegrøftene på felt II og III ble imidlertid gravet 

m cd en Ham+J e rn gr:;;.vemaskin. 

Felt I ble grøftet systematisk med 13 c grøfteavstand. og 14 m avstand 

mellora de 3 siste grøftene som kam i sterkere hellende terreng. Felt II og 

III er systema tisk grøf t e t med 12, 6 m grøfteavstand syd for grøfteforsøks 

fel tet og 12 m avstand på bGgge sidene. 

På felt I er grøftene rensket opp og lagt for hånd, mens det på felt II 

og III er nyttet di~ekte legging fra grøfteplogen. På felt I og III ·var det 

nødvendig å planere før grefteplogen da terrenget her var fullt av store tuer. 
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På felt I ble det tatt opp og lagt 4711,5 m grøft med Cuthbertson grøfte 

plog og 12o,5 m med gr~emaskin. På felt II og III er 1592 m gravet med 

gravemaskin, mens 8634 m på felt II og 55o2 m på felt III er kjørt opp med 

g=øfteplogen med direkte rørlegging. 329 m på felt II er kjørt opp samtidig 

men grøftene på felt I og rensket og lagt for hånd. 

Det var en god del stor stein som grøfteplogen kjørte seg fast i på 

felt I. Til tross for dette ble kapasiteten for grøfteplogen 217,5 m/t. Ved 

direkte legging av rørene reduseres kapasiteten sterkt. Jorda på felt II og 

III var mettet med vann. Det kom derfor vann i grøZtene umiddelbart etter 

grøfteplogen slik at plogen ofte måtte vente ved reparasjon av feil ved rør 

strengen for ikke å få for mye slam inn i røra. Ventetida for plogen ble på 

felt II 41,8 % og på felt III 63,4 % av total tid. Kapasiteten ble henholds 

vis 76 og 54,3 m/t for disse to feltene. På felt III var forholdene særlig 

ugunstige da myra delvis var svært oppblødt med liten bæreevne slik at belte 

traktoren for trekk av plogen måtte utstyres med Bo cm brede plankebelter. 

Til tross for dette ble traktoren ofte trukket ned under vinsjing av plogen, 

Grøftesystemet har virket bra og det har ikke vært nødvendig med noen repa 

rasjoner. 

Som eksempel på steinmengden kan nevnes at det på felt II og III ble 

kjørt bort ca. 155 m3 stein i forbindelse med grøftearbeidet ): ca. loo m 

grøft pr. m3 stein. Det meste av steinen var stor stein som lå forholdsvis 

hegt, mens det var lite stein i grøftebunn, noe som muliggjorde bruken av 

grøfteplogen med direkte rørlegging. 

Kostnadene med grøftearbeidet på de forskjellige feltene og med de- for 

skjellige utstyrene er satt opp nedenfor. 
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Kostn~der ved g~øfting. 

Grøftekostnad ved.bruk av Cut~E,.z_rtson grøfteplo~. 

.. Felt I Felt II Felt III 

Legging av rør Direkte Direkte 
... for hånd rørlegging rørlegging 

Planering før grøfteplog kr. o,279 /m kr. o,142 /m 
Oppkjøring av grøft " o,393 " kr, o,824 /m It l,o27 " 
Mannsarb. ved legging og 
dekking av rør " l,o49 " " o,836 " " o,941 " 
T jøring av rør og mose " o,187 " " o,363 " " 0,363 " 
Steinsprenging og bortkjøring 
av stein " o,353 " " o,257 " " o,255 " 
Fylling av grøft " o,129 " " o,138 " " o,155 " 

kr. 2,390 /m kr. 2,418 /m kr. 2,883 /m 
Gjennomsnittlig rørkostnad " 1,137 " " 1,209 " " 1,209 " - 
Grøftekostnad kr. 3,527 /m kr. 3,627 /m kr. 4,o92 /m 

Grøftekostnad ved b"l'.'uk av Ha.m--Jern gravemaskin. 

-----------·-----------------~--------·------------·-----,- 

C,_ ~ving av grøft 

Mannsarb. ved legging av rør og dekking 

Utk2ørin~ av rør og mose 

~tEtnsprenging og bortkjø~ing av stein 

Fyll:i.ng av 6:r,:,ft 

kr. 

" 
" 
It 

" -----------· ___ , ,._...,.........,_.,.. _ 
~jenn0ms~ittlig rørkostnad " 

Felt I 

1,90 /m 
1,049 " 
o,187 " 
o,344 " 
o,129 " -·-- 
3,60:) /m 
1,137 fl 

Felt II og III 

kr . 2,o34 /m 
" 1,132 " 
" o,363 " 
" o,299 I! 

" o,138 fl 

kr. 3,966 /m 
" 1,209 li 

kr. 5,175 /m 
------~------- ------·-- ---··---~ kr. 4,746 /m ·-----····------------------- 
5}røft_1?J~2 stna~r. d ek ar , 

Felt I 65 da. 4832 m grøft kr. 17235,02 ) : ca. kr. 265/da 

Felt II 118 11 9689" " " 37095,40 ) : " " 314/da 

Felt III 7 5 11 6375 fl 
ti " 26197,88 ) : li " 349/da 
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Oversikt over kostnadene til_tørrlegGingsarbeidet, 

• 
Kostnadene ved tørrleggingsarbeidene viser at graving av kanal med bull~ 

dozer med samtidig planering av massen blir billig9re enn graving med grave 

maskin og planering av massen etterpå. Planering av jordmassen lagt opp på 

kanten av kanalen krever lang tid og store kostnader. Forholdene på Lomseter 

ligger vel tilrette for å bruke bulldozer til kanalgraving. Det er ingen 

skog eller andre hindringer som begrenser manøvreringen av bulldozeren. Og 

det er god plass til massene. 

Under slike fornold vil det være riktig å grave hele kanalen så dypt som 

mulig med bulldozer og samtidig planere massen. Deretter kan en bruke grave 

maskin for utgraving av kanalen til rett dybde og så tilslutt planere ut de 

siste massene med bulldozer. 

Grøfting med Cuthbertson grøfteplog er blitt betydelig billigere enn 

grøfting med vanlig gravemaskin. På felt II og III er skilnaden henholdsvis 

kr. 1,55 og kr. l,08 pr. meter. En må her ta i betraktning at gravemaskinen 

bare er nyttet til graving av samlegrøftene so1J er gravet ca. lo cm dypere 

enn sugegrøftene. Rørene er lagt direkte i grøfta gjennom en renne festet 

inne i plogen. På felt I er rørene lagt for hand. Skilnaden i kostnader 

er her kr, 1~2 pr. meter. 

Tallene bekrefter den erfaring vi har fra tidligere at under slike for 

hold som på Lomseter vil kostnadene ved grøfting med Cuthbertson grøfteplog 

bli cindre enn når arbeidet utføres med vanlig graveskuffemaskin. 

DYRKINGSARBEIDET. --- ··-----·'""""~----- ... 

Dyrkin~sfo~søksfeltet pa felt I ble planlagt med tre arbeidsmetoder: 

a. Pløy\ng til ca. 35 c~ 1ybde. 

b. Pløying til ca, 2o cm dybde. 

c. Grunn fresing. 

Foruten disse arbeidsnåtene ble det på myr nyttet tung skålharv trukket med 

bulldozer, Det ble harvet 2 til 3 ganger og etterpå ble det brukt knivfres. 

Ved kjøring med skålharva i kryss og med etterfølgende fresing ble det øvre 

jordlaget godt gjennomarbeidet og den friske vegetasjonen ble mer gjemt enn 

ved bare bruk av fres. Arbeids~åten tilsvarer i kvalitet pløying med etter- 
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følgende fresjng, p; rn0r ~c~.c f~stmarksfelter b1e det bsre nyttet tung 

skålharv til bearbeidingen. ~il sammenligning med skålnarving ble et felt 

på 11 da pløyd med skålplog for traktor, Det ~le n~ttet en toskålers plog 

t1•1k~et med en firehjulsGr~vet mellomstor hjultrak~or. Det er således brukt 

• 6 ulike dyrkiP~s~~ter. 

På felt II er det nyttet pløying til ca. 5o cm, bare harving på fastmark, 

harving og fresing på fast myr og bare fresing på løs, lite bæredyktig myr. 

På denne myra var det en god del store tue~ so~ ble jevnet ut for hånd sam 

tidig med fresingen. Grøfteforsøksfeltat ble pløyd til ca, 3o cm dybde, 

halvparten med traktor og nybrottsplog og ~alvparten med bulldozer og ny 

trottsplog. Med 48 m grøfteavstand ble det dårlig tørrlegging og vanskelig 

å komme fram enkelte steder, særlig med bulldozeren og slepeplogen som der 

for delvis måtte vinsjes fram, 
e 

Det var lite små stein på feltet, men en god del stor overflatestein. 

Denne ble brudt og fjernet før grøfting. Steinmengden er ikke målt her, men 

kostnadene med steinryddingen på felt I er fordelt etter arealet. På felt 

II ble kostnadene @ed rydding av stor overflatestein notert på de forskjellige 

arbeidsrutene, men steinmengdene ble ikke mtlt på erunn av mangel på arbeids 

hjelp, Steinmengdene som er kjørt bort etter pløying og harving er notert 

for en del av arbeidsrutene og ført opp under disse. 

Arbeidsmengder og kostnader ved dyrkingsarbeidet, 

Felt L 

1. _r}t:.Ji~cL~t,,:LJ. __2:-:._.!.....d.5_.9,@_s!.,y_.~.~- For sø~~[ el!___!Y t_~ __ ?, ..2.E. I FE. -2..Ll..2:.§:.• 

Bulldozer og plog. 2 t/da 
li 

Slåd.di11g no d bulldozer o 7 35 11 

Planering nec trakt0.~- 
skrape og harving med 
spaderulleharv o,9 

Steinrydding 

li 

a 

11 li 

ti li 

r7,..,. ,., ~ . 
li li 5s4o 

57, -· 

17,- 

kr. :'..J4,-· /da 
,I 29,16 ti 

--·- 
kr. 14),lG/cJa 
ti 2o,36 li 

11 

li 

15,22 

61,16 

li 

li 

kr. 239,90/da 

Bortkjørt steinffie~gde etter pløying ca. 2,5 m3/da. 
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' 

2. Pløying til ca. 2o_cm d_ybde:rorsøksfe)-t!uj;e_b. 2,4 da. 

Traktor og plog 2,9 t a kr. 17,- kr. 49,58/da 

Mannsarbeid 5, 8 li li " 5,4o li 31,, 2::i li kr. 81,08/da 

Slådding med 
bulldozer o,3511 li li 57,- " 2o,36 " 
Harving og 
planering o,9 li li li 17,- li 15,22 " 
Steinrydding " 80,- " 

kr. 196,66/da 

Bortkjørt steinmengde etter pløying ca. 3 m3/da. 

3. Grunn fresin~ t r ak t or-mon t e r t kn i.v f r-e s . Forsøksfelt rute c. 2,4 da. 

Steinrydding, vesentlig større steiner som er 
sprengt og kjørt bort. Steinmengde ikke målt 

2 gangers fresing. 2,25 t/da a kr. 25,- 

4. Harving+ fre~ing, felt I H+F. 15,1 da. 

Vesentlig ren myr, men morene langs kanalen. 

Harving med tung skålharv o,8 ta kr. 57,- 
Fresing 1, 0 li li " 2 5 ,- 
Steinrydding. Større steiner, steinmengde ikke 
målt 

kr, 

" 
35,88/da 

56 ,25 " 

kr, 92,13/da 

kr. 4.5, 60/ da 
li 25 ,- " 

li 26,31 11 

-··-- -------·--- ----------- 

Ea rvi ng m ad J_u11g skå Lha r-v I · ·,'·n .c.,,, -~lll, "'--··'·!,) r:,, .i.( _:_ - l C, • - - l-..,_ ~" \-• . .:.. ..,_ ._j".a: ~ l.l. ~·!., ', ~ .,.1 ·~- 

Fresing av m~ntrs om~åder med myr 

Steinryrlding 

,, 
li 

2,47 

53,70 

" 
li 

kr. 86, 95/ da 
~ 

Bortkjørt steinmengde ca. 3 m//da. 
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6. Pløyd mesl sl<e.:i. plog og hjul tr2ktor, fel t __ ~~:=:;.._ l]. da. 

VesentliB morenejord~ grunn myr oot forsøksfeltet. 

Pløying 

Mannsarb, 

1,15 ta kr. 17,- 
li li li 

' 
5,4o 

kr. 19, 55 
11 :J.Ll 3 6 _________ ) _ kr. 33,91/da 

St ø i n r-ydd Lng 

Slådding, harvir.g og p~anering som 
felt 1 - 2 - ikke utført 

li 

li 

63,61 

35,58 

11 

11 

kr. 133,lo/da 

Bortkjørt steinmengde etter pløying ca. 3 m3/da. 

e 
Felt II. 

1. Pløyi~g til 3o_cm dybde med 4-hjulsdreven traktor og hydrabant nybrottsplog, 

II TP. 12-2 da • .,_ _ 
Feltet varierer fra myr til middels steinrik morene. 

Pløying 

Mannsarb. 

2,95 t/da a kr. 17,- 

5,72 Il li li 5,4o 

Steinrydding 

Slådding med bulldozer 

kr. 50,15/da 
li 3o,9o li 

-- 
kr. 81,05/da 
li 75,90 li 

li 26,40 li 

-- 
kr. 183,35/da 

Feltet ble ikke harvet. 

Harvekostned so~ på felt I li 15, 22 li 

~' Bcrt~j0~t 8i~in@engde etter pløying ca, 4 m1;dd. 

M8:'l ~ S m i1'0ft,Dav stam: ·,13.r tørrlr..:ggint:,2n då r I i g og d et var mange steder 

v an sk e l -Lg & korene fr an: , 4--h.j:ll sd ri.f t p&. t:r-E.k toren gjorde denne fordel 

aktig til brottpløyingen, samtidig som trak~oren var lett å rygge opp 

om bakhjulene grov seg nEd. 
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Pløying 

Mannsarb. 5,1 li li li 

Steinrydding 

Slådding med bulldozer 

Feltet ble ikke harvet. 

Harvekostnad som på felt I 

kr. 117,99/da 

" 27,52 ti 

-·- 
kr, 145 9 51/da 
li 41,86 " 
li 26,40 li 

-- 
kr. 213,'77/da 

li 15, 22 " 

kr. 228,99/da 

Bortkjørt steinmen~de etter pløyin3 ca, 2 m5/da. 

Også på denne del av forsøksfeltet var det vanskelig å komme fram der 

grøfteavstanden var 48 m og nybrottsplogen måtte derfor flere steder 
. . .(' v i.n s J es -'- ram, 

3. Fresing med tra~torQontert knivfres, II F. 12,8 da. 

På dette stykket var det løs myr Qed dårlig bæreevne. 

Feltet ble frest 2 ganger, en del store tuer ble jevnet ut for hånd sam 

tidig med fresineen. 

Fresing 2 t/da a kr. 25,- kr. 5o, - / da 

Jevning av tuer 2,26 

Steinryddine 
" ti 11 5,4o " 

li 

12,20 

3,76 

" 
li 

kr. 65,96/da 
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Denne del av feltet varj E:de fra ren, fast myr til fastmark mot nord, 

og øst. Felte"!; er kryssharvet 2 ganger med tung skålharv og deretter 

frest en gang. 

Harving o,75 t/da a kr. 57,- 
Fresing 1,- li li li 25,- 

Steinrydding 

Planering 

kr. 42~75/da 
li 25 ,- li 

kr. 67; 75/da 
ti 18,o2 li 

li 2,93 li 

- 
kr. 88,70/da 

/ 
Rute II H. 31,~. 

Det var her vesentlig fastmark med/en god del stor stein. Deler av feltet 

var sterkt overvokset med kjerr. Til bearbeiding etter at den store stei 

nen var ryddet vekk, ble det nyttet tung skålharv trukket med bulldozer. 

Harving l,o5 t/da a kr. 57,- kr. 59,e5/da 

Steinrydding li 42,26 t1 

kr. lo2, li/ da 

Bortkjørt steinmengde ca. 3,o m3 pr. da. 

Ko c Luad ,.,.._. for de forskj elliee dy::.·kingsmi tene. 

Tallene o~er dy~k~n~skostnadena kan en trekte 2affiru8n i følGende oversikt. 

Fløy:.:'lg til 3o-35 cm dybcle rr.e<i bu i Ld o z c r oc; Fi~;ka:ts r,loc; har ko s t e t ca. kr.2;-5,pr.da 

Pløying til 2o-3o 

1611 nyb:cottsplog 

Pløying med hjultraktor og skål~log 

c~ <iybde ced b~ul~r~ktor og 
ti 

ti 

Ha,ing av fastmark eller harving msd tung skå.l har-v 

med etterfølgende fresing på ~yr 

Fresing av myr med kn i.v f r e s 

li 

ti 

ti ti ti 200 li " 
li ti li 130 li li 

li li n ·95 li li 

li ti li 65 li li 
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Det går fram av oversikten at pløying med bulldozer·og slepeplog er 

blitt den dyreste dyrkingsrr.åten, og koster ca. kr. 35,-/da mer enn pløying 

med hjultraktor, mens dette igjen koster ca. kr. lo5,- mer pr. da enn 

harving med tung skålharv med etterfølgende fresing. Fresing av myr har 

kostet kr. 65,- pr. da. 

Bruk av tung skålharv for bulldozer på fastmark gir en god og billig 

overflatebearbeiding. For oppdyrking av beite i fjellet der omlegging av 

beitet sjelden vil bli aktuelt vil trolig denne billige dyrkingsmåten ha 

store fordeler. Kostnadene ved harving og steinrydding er her omtrent halv 

parten av kostnadene med pløying med hjultraktor. Bruk av skålplog gir 

heller noe bedre bearbeiding enn bruk av tung skålharv og om det følger 

mannskap med under pløying kan det fjernes en del mer stein etter skålplog 

enn etter skålharva. Bruk av skålplog har kostet ca. kr. }5,- pr. da. mer 

enn dyrking med skålharv. 

Totale kostnader til kanaler, grøfter og oppdyrking. 

Avløps- og avskjæringsgrøfter 

Felt I 77 da. 

Avløps- og avskjæringsgrøfter 

Drensgrøfter 4832 m 

Dyrkingsarbeidet 

kr. 7782,63 kr. 28 z.llida 

kr. 2219,14 
li 

li 

17235,02 
ee61~e2 

Gjen:::1.cmsnittl5g ko e tnad pr. da ,l<r_:.._3-69,-. 

kr. 28}21,9~ 

Av:1-øps- eg av ekj æz-f.ng agr øf b e r 

Drensgrøfter 9539 m 

Dyrkingsarbeidet 

kr. 3400,76 
li 

li 

37095,40 
13285t6~ " 53781,76 

Gjennomsnittlig kostnad pr. da i~.fili.::• 
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.~elt IIL2.g_IV 143,S da. 

Avløps- og avskjærinc-sgrøfter 

Dr6nsgrøfter 6374 m på 75 da. 
Planering på 68,5 da 

kr" 2162, 73 
" 26197,88 
11 2679,25 kr. 31039,86 

Sum 

Etter at Landbruk~teknisk institutt avsluttet sin del av dyrkingsarbeidet 

har Lomseter beitelag fortsatt. I første omgang ble de dyrkede feltene I og 

II sådd til og gjerdet inn, deretter ble felt III og deler av IV pløyd med 
lagets egen traktor. Sommeren 1959 var felt I, II og ca. 45 da av felt III 
utlagt til eng, mens ca. 95 da av felt III og IV var tilsådd med grønfor med 

gjenlegg. Høsten 1959 ble ytterligere ca. 140 da tilsådd med grasfrø. Laget 

har satt bort det vesentlige av dyrkingsarbeidet og regner med at ytterligere 

ca. 270 da skal bli tilsådd sommeren 1960. Hele feltet mellom kanalen og 

Lomma fra nordgrensen for felt I til veien syd for felt II vil da være opp 

dyrket med i alt ca. 750 da. 

Etterhvert har flere av setereierne på Lomseter sluttet seg til beite 

laget som pr. 1/1 1960 hadde 24 medlemmer med tilsammen 177 kuer. Det er 

hittil dyrket ca. 4 da pr. ku. For å få tilstrekkelig kulturbeite og slåtte 

land har beitelaget også kjøpt et stort areal syd for felt II for oppdyrking. 

Som eksempel på avlingen på feltet kan en nevne avlingsresultatene fra 

grøfteforsøksfeltet for 1959. Gjennomsnittlig avling for timotei og beite 

frøblanding ble 

621 1.:..g/c.a. 

li 13 " 601 li 

" li ()o 7 " 
li 49 11 " 592" 

Il 

li 

li 

C-jcnnomrm.i ttlig avling av i.i:n::tP-i på halve grøft9forsøknfel tet 676 kg/da. 

Gjennomsnittlig avling på beitefrøblandiri.g på halve grøfteforsøksfeltet 

_534 kg/da. 
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Deler av feltet var dekket av store tuer med 
kjerr. 

Pløying med hjultraktor og Hydrabant ny 
brottsplog ga billig dyrking. 

Store steiner som måtte sprenges lå spredt 
over hele feltet. 

Cuthbertson grøfteplog ble nyttet til grøf 
tingen, mest med direkte rørlegging. 

Tung skålharv for bulldozer gir billig og god 
overflatebearbeiding. 

_.,.;.. 

Feltet gir gode høya viinger. I 1959 ca. 600 
kg tørt høy pr. dekar. 
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