INFORMASJONSBLAD

o S ot er me om B e W am Mo e mE 43w W e

Ved Institutt for bygningsteknikk har vi ofte stoff som ikke
egner seg for melding, artikkel (seertrykk) eller stensiltryklk,
og som er for lite bearbeidet til at det kan sendes ut som
typetegning. Idet vi mener at det er av interesse 4 & dette
stoffet ut, vil vi lage en ny publikasjonsserie som vi vil

‘kalle "Informasjonsblad'.

Informasjonsbladet gis ut i stensilert form pd A-4 format.
Det identifiseres med lgpenummer og drstall, og det gis en
kort overskrift. Det som tas opp pd informasjonsbladet bgr
helst kunne behandles pd 1| A-4 side. Er dette vanskelig,
kan en nytte baksiden i enkelte tilfelle.

Informasjonsbladet er tenkt som informasjon til fylkesagro-
nomer, landbrukslesrere og andre som har interesse for
vdrt fag. Bladst skal ikke fortrenge andre publiseringsméter

hverken innen eller utenfor instituttet.

Vi hdper bladet vil avare til sin hensikt,

Olav Hiulstad

Anders Nygaard

Orientering om inforrnasjonsbladet !N FORMASJ ONSB LAD
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Typetegningene for VASKEPLASS er utarbeidet med tanke pi
bruk av separate vaske- og desinfeksjonsmidler, N3 er det
tatt i bruk kombinerte vaske- og desinfeksjonsmidler. Deatie
gjsr kloringsutstyret overflgdig. Ved denne endringen er det
ogsd blitt mer fordelaktig enn tidiigere & nyite vaskeapparat

for spenkopper.

P4 tegningen ovenfor er det anvist plass for vaskeapparat pd
typetegning MJ 1. For gvrige detaljer henvises til type-

tegningen.

Plassering av vaskeapparat pd MJ 1 INFORMASIONSBLAD
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vakuum

Typetegningene for VASKEPLASS er utarbeidet med tanke pd

bruk av separate vaske- og desinfeksjonsmidler. N& er det tatt
i bruk kombinerte vaske- og desinfeksjonemidler. Dette gigr
kioringsutstyret overflgdig, mens muligheten for skolding fort.
satt md veere tilstede. Vaskeapparatl for spenkoppens er blitt

meyr aktuell.

P4 tegningen ovenfor er det anvist plass for vaskeapparat pd
typetegning MJ &. Videre er opplegget for vatn lagt om. De
samme endringene kan overfgres til MJ 3. For gvrige detaljer

henvises til typetegningene.

Plassering av vaskeapparat pd MJ 2 eller MJ 3 INFORMASJONSBLAD
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Dimensjoner og mekanisk minste svingradier for stor lastebil.

wan wer: wen  alternativ tilkopling
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Tilkjgring av tankbil ved mjplkebu.
Mjglkebu. Adkomst med tankbil. INFORMASJONSBLAD
INSTITUTT FOR BYGNINGSTEKNIKK SIGH. AN BLADNR. 7
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Oppgave over behov for varmt vatn (SSQC) for spyling, vaak

og desinfeksjon av mjglkingsutstyret,

T T

Alternative anlegg 1. vatn av 85°C
1. 1 stk. spannmaskin., Transportspann
vasket pd meieri 15,0

2. 2 stk. spannmaskiner, Transportspann »

vasket pd meieriet 30,0
3. 1 stk. spannmaskin. Tank opp til 300 1. 25,0

4. 2 stk. spannmaskiner. Tank opp iil
1200 1. 45,0

5. 3 stk. spannmaskiner. Tank opp til
1800 1. 65,0

6. 2 stk. mjglkesett og reérmjglking.
Tank opp til 1200 1. 45, 0

7. 3 stk. mjplkesett og rgrmjglking.
Tank opp til 1800 1. 70,0

8. 4 stk. mjglkesett og rgrmjplking.
Tank 2500 1. eller mer 90,0

Det er forutsatt at temperaturen i kaldtvatnet kommer ned pé

2°c i vinterperioden og at utstyret skoldes 1 gang pr. dag.

Mjglkebu. Dim. av varmtvannsbeholder. iNFORﬂ‘\ASJONSBLAQ
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PRESSAFT FRA SURFORSILOER.
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Blant annet svenske undersgkelser har vist at pressaft {ra surfor-
siloer kan fgre til sveert stor skade i vassdrag. Dette skyldes at
pressafta i lgpet av noen {4 sommerdager fprey med sag atore
mengder naringsstoffer for mikroorganismer. Det blir en vold.-
sorn biologisk omsetning i vatnet, og oksygeninnholdet blir g3 sterkt
nedsatt at det kan fgre til fiskedpd over lange strekninger. {En vil
finne omtale av dette { artilkkelen "Preesaft i surforsiloer” i Land.
brukets Arbok 1968, ¥For de zom vil studere problemat n@rimere,
kan en anbefale Meddelande nr. 306 fra Jordbrukstekniska Institutet,

(Ultura, Sverige.)

Etter hvert som eurformengdene gher mi en rekne med at det kan

fgre til store skadevirkninger i enkelte vassdrag.

Den sneste praktiske og pkonomisk brukbare sikre miten er & fgre
pressafta ut pd jorda. Dette kan som regei gjgres enklest ved at

den blandes i gj@dsla. Hvis en ikke er heit sikker pd at pressafta
ikke kan gjgre skade pd annen mite, bgr en derfor planlegge silo-
anlegget og bygningen slik at pressafta kan ledes til gjgdselkjelleren/
gigdselkummen. I vigse tilfelle kan en mdtte ty til pumpe for & &
dette til. Hvis det er vanlig god, tett betong i gigdsellagerat, skulle
ikke presgaita bety noen ulempe av betydning, bortsett fra at dat

blir stgrre mengder 3 kjgre ut, og at gjgdsla blir blautere. Disse
ulempene kan en i mange tiifelle vaare ngdt til 4 ta for & unngd at

vassdrag blir gdelagt.

Pressaft fra surforsiloer
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ONDULINF BALCEPLATER TIL TAK, :
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En orienterende undersgkelse om snglastens virkning pd platens varige

nedbgyning.

Onduline bglgeplate blir produsert i Frankrike, Det er en pressel plate av
asfalt armert med mineraiske og vegetabilske fibre. Den leveres bare i

2 m lengde og er 0,88 m bred og 3 mm tykk. Platen har 10 bglger med £9
mm bglgehgyde. Vekten or ca. 3,7 kg/mz. Platen leveres med belegg av

r¢d, grenn og grd brannhemmende farge. Den leveres ogsfd med svart

overside, men denne plate er ikke brannhemmande.

For & & kjennskap til snglastens virkning pd platens varige nedbgyning

- , g s 4 P P |
monterte instituttet i januar 1967 4 rpde piater som pultiak ined 307 fall.

P4 det tidspunkt var det bare r¢de plater i handelen.

To av platene ble understgtiet av lekter med 62 cm senteravsiand, dvs. 3
3 gpenn pr. plate - i samsvar med leverandgrens monteringsanvisning for i
takfall 15° og mer, og 2 plater ble montert med 93 cin Fenteravetand mel-

lom lektene, dva. 2 spenn pr. plate.

Prgvetaket stdr i As, Det falt betydslige sngmengder i As vinteren 1966/67,
men p& grunn av den sene rho_ntering fikk platene bare belﬁatnﬁngan av de
siste sugfall. Sngdybden ble ikke miit. Vinteren 1967/68 ble stgrate verti-
kalt m&lte sngdybde 55 cm med en antatt vekt av ca, 100 kp/mé. Dette exr

den stgrete snglast som de monterte platene hittil har veert utsatt for. §
MNedbgyningen av platens ble mélt i juli 1967 og i mai 1968, tabell 1. f
Tabell 1. Nedbgyning i mm milt midt i hvert spenn.
Mélt | Maksimal Lakissgainngd . ..
b mplast | 73 cm 6Z cm

X9, P Spenn Spann .
1 4 i 2
I
Plate 1 1967 Ikke malt 10 B8 - 0 3

1968 ca. 100 12 11 25 2

Plate 2 1967 Ikke mdilt 7 12 1 1
1968 ca. 100 11 13 2 2 3 ]

BakiokRing INFORMASJONSBLAD |
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Den maksimale belastning som platene ble utsait for i disse 2 vintre -
ca, 100 kp/rn2 pluss egenvekt er betydelig mindre enn de bgr tile,
Tabellen viser-at lekteavstanden ikke kan strekkes til 93 cm senter-~
avstand som er 31 cm mer enn monteringsanvisningen tilrar, Med
52 cm lekteavstand ble det mdit en varig nedbgyning pd opptil 3 mm
midt i spennet, Det er sannsynlig at nedbgyningen vil gke ytterligere

nir snglasten kommer over 100 kp/rnz.

Statens Provningsanstalt i Stockhclm har foretatt en rekke prgver

med Onduline bglgeplater, P34 grunnlag av disse prgver har Kommunal-

og Arbeidsdepartementet i Norge den 26. mars og 4. september 1968

inntil videre godkjent rgd, grgnn og grafargede brannhemmende plater

under visse forutsetninger hvorav nevnes: '.‘
Platene skal vesere understgitet av dser eller lekter dimensjonert for

beering av belastninger av egenvekt, forskriftsmessige snglaster og

100 kp emkellast. Avstand mellom 8ser eller lekter ma ikke over-

stige 0,40 m,

Institutt for bygningsteknikk vil slutte seg til Kommunal- og Arheids-
departementets krav om at avstanden mellom lekter eller dser ikke

skal overstige 0,40 meter,




TR T R R e TG N Y A IR SRR e L, T T e BRI S LIRS S e R R B A T SR & WA R S e e e ST e LEEL SE ST

nu.
<l 2
—md N
@ m -
1<
Z |2
ISP 1 3BIISTRW Ae jfefeque spoilswsuofeysrursep ey (x m w
S i
<t s
w161 D 0L 8T T 57z " 10052 — = J=
Tel D 0L umm 107 " T0081-00GT O lzle
¥ 101 D04 unm 'y g1 " T 007006 _.M = o
A A B
s, BurasgrIo 101 D04 8T U101 wPIEd '1009-060% MuEy — i<
{5 o i v
|
Burusdiromy ‘{7
I3 "PIONS ‘D 58 1§ D4,59 “T8-L 0,0% 1 €-2 Wie 1 ‘3esaieliy
~ Bampey 'w g3 Dp05 W gt cad Do0% ‘wx gy cad 1=
"ad JurtuesyIOR 17 T € IRY[ ] 07 uIN ‘T € IDTIR T O TuTW fupapatfs

“wwmﬂmm_wma«uﬁnﬂﬂwﬂmwm .

nyny g

Surusdiaony ‘77 - &

I8fI® ‘D58 I ¢ _a D07 “1¢-2 ‘318 | ‘uuedsunisER b w

Sutus#riony 1 ¢ 0,06 "1 8-L% & &

WdIE ‘D58 IS ﬁ 2,0 “Te-2 Mis T ‘uessuelny £ 109

@ bz

Uy s emmnuedg > =

uw &0

S 105

uofsysjursa( WEBA 8urjddg " ww %
o

s |z

eaflisinefumyisfur se BuradfBusa x0] uyea 107 acyayg b m

; o

3 =z

from

9 I3

= |Eg

S =

- Vo

= 1z <




ok
L

50

(¥}

o

e

b cme T sy e

MAL = 1:20.

o B b
S S T

2 O
40
40
§
; 10
b 2 L

Skap for rekvisita.
Garderobeskap.
Stept sokkal.

Lisbart skap for medisiner etc.

“Sokretrer” med akyiveabklaff.

"

Skapet er tenkt laget pd stedet i

tre- og/eller platematerialer.

Det plasserae i melkerommat ;

eller helst i gangen mellom f{igs
og melkerom der gang finnes.
Skapet bgr males bidde utvendig

og innvendig med =i damptet‘c

maling.

MJ (DLKEB U. GARDEROBE- OG REKVISITASKAP
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MAL = 1:10.
K | Skapet er tenkt laget pd stedst i tre- E ‘
@ et og/elior platemasevialew,
— i Skapet plasseres i melkerommet
eller | gangen mellom fjgs og
melkerom der gang finnees.
] Ved plassering i melkerommaet mé
:
skapet bygges opp pd en 10 cm heg
sokkel for & redusere faren for
vannsprut og fuktighet. h
Skapet bgr males bide utvendig og *‘
/u~ innvendig med ei damptelt maling. .
\u/
@
MJPLKEBU. REKVISITASKAP, INFORMASJONSBLAD
INSTITUTT FOR BYGNINGSTEKNIKK SIGN. PKE/AN/OB | BLADNR, ‘
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| . BRUK AV KUTRENER (ELEKTRISK BAYLE) PA TLIKE BASTYPER

En kutrener blir montert like over vyggen pd kus og koples il slekirigk

o

]

glerdeapparat.Nir kua ekal ha avigring, hever den ryggen og mottar der

vad an irritasjonsimpuls av bgylen. Darsom dyret
5

tar det ett eller to steg bakover for & unngd bevlen,

5 L « L e g B3 - — 2 % s
plassert girdval eller urin i skantil eller pd gigdeeirist.

Betingelsen for at dette sksl virke ar at dyret har bevegelighet nok. Mix

kua er bundet med vanlige kuband, f.ske. pd langbfe, vil den

kelig bevegelighet. Kutrener plassert rikilg over dyra pd langhls med

dennas lgae oppbindingen, vil vanligvie virke otter sis hensikt, Dyrs
fort vant 1 den og kommeayr ion i en fast rutine slik at de alltid rygges
' titbake ved avigring. En harcerfart at en periodevis kan slf 2v sty grme
men pd disse bgylene 6g seotte den pd av og ti) for & minne dyra om ru-

tHinen,

Mange har oged erfart at baylen ikke virker tilfredastillende etter noen
tids bruk. Dette komomer vanligvie av at det lagger seg et fattlag fra
buden pd dyra pd denne beylsn, og detts fetilaget virker isclerends.
Fetilagat bgr derfor pusses av med mellomrom.

Muziening av kalrener (viskirisk ogyie) pd pdser hvor kua har en fiksert
oppbinding slik at bevegelsen fram og tilbake i bisen for kua Biir be-
grenset, har i mange tilfeller virket svesrs cheldig. Detto gjelder assrlig
pd biiser med Grabner-bindsel elier halaramme. Dyret kommer ber i
an tvangseituasjon, fordi det vil veere forhindre: fra & trekke seg vekk
' fra bgylen. Dette resulterer ofte | at dyret lwrer seg €il £ foreta avigr-
ing under en svesrt unaturlig kropps stilling. En har observett at dyr
foretar avigring uten heving av rygger elier at avigringen kommer i stet,
Dyr bundet opp med haterarume, ha: sn videra observert, presser seg
bakover og nesrmest kenger § halerzmmen undes avigringen.

En mener darfor de: ar grune il § advare mot bruk av kutrenor (elekirisk
beyle) pd Liser h-or dyrs ikke har tilstrekkelig bevegelsesmulighet fram
og tilbsh2 i bssu.

i
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® KUTRENER | INFORMASIONSBLAD
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GLASSFIBERARMERT POLYESTER SOM BELEGG I BASER,
BILOER ETC.

Ved instituttet har vi sisite &ret uvifgrt en del prgver med glass-
fiberarmert polyester som overflatebelegg i bidser, pé forbreit
og i siloer. Det er enn? alt for tidlig £ fastsld om disse belegg
har de egenskaper vi gnsker under forskjellige forheld. Fra den
praktiske byggevirksombhet er vist stor interesse for eksperi-
mentene, og vi er bedt om 3 gi en forelgplg orientering om leg-
ging av slike belegg.

En umettet polvegier er et sirupsliknends rateriale som bliv
hardt ved tilseiting av en katalysator (herder). NE&r herderen er
tilsatt, begvnner polyesteren & bli stiv etter en tid (gel-tid}, ave
hengig av tilsatt herdemengde og temperaturen. Ved romtempe-~
ratur (20°C) tilsettes normalt 1 % herder, og det gir en geltid pd
20 - 30 minutter. Ved hgyere temperatur og nir en gnsker noe
langsommere herding kan settes til noe mindre herder.

Polyesterplast leveres i en rekke typer med forskjellige egen-
skaper. Til mindre forbrukere leveres polyesteren som regel
med tilsetting av en aksellerator, og materiziene bgr brukes opp
i lgpet av et halvt &r. Til toppsjiktet brukes en spesiell type
polyester, topp-kote, og den kan leveres ufarget eller farget.
Hardet toppkote gir en glatt, vokeaktig overflate, og en slik flate
mi rues opp med grovt sandpapir fgr en kan legge pd et eventuelt
aytt sjike.

Glassfiber blir produsert som kontinuerlige fibre og blir bl. a,
levert som matter i forskjellige tykkelser, vanlig i 600, 450 og
300 g/me. "Til biser, bin%e og forbrett har vi brukt glassfiber-
matter som veier 300 g/m2. Kombinasjonen av polyesterplast
og glassfiber gir et rnateriale med stor styrke.

For & sikre god tilhefting til underlaget blir dette grunnet med
polyester tynnet med 1/3 styren. I hovedsjiktat brukes I lag
300 g/me glassfibermatte som mettes med 700 - 1000 g polyester
pr. mé. Med en skiverull md en sgrge for & drive all luft ut av
belagget. P32 toppen leggea pd ca. 500 g toppkote pr. mé, I
bdser o.l. hvor en gnsker et slitesterki og ikke for glatt belegg,
kan en str¢ fin sand sller fint slipepulver pd det ferske toppkote-
laget.

Fabrikanter av polyester:

Alf Bjercke A/S, Brobekkvn. 104, Alnabru.
De-No-Fa og Lilleborg Fabrikker A/S, Sandakervn.5b, Oslo 4.

INFORMASJONZEBLAD
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SURFORSILOAR. DEKKMATTER MOT FROST.

Fris fra
Altarnativ Format fra| Tjukne| Vekt o fabrikk, ca
fabrikk, m| cm | kg/m? [kcal/bm”C | kr/m?

Vintermaiter Glava 1,6x5 3 1,75 0,035 6,30

- M. Rockwool 0.9 x 3 - 2,9 0, 035 7.30-8,40
Eksp. polystyren 1,2x3 5.10 |1,0-2,0f 0,03 7,15=14,25
Polysterskum, avekjer 1,3-1,7 - ,8-1,01 0,03 5. 10,75

x 10

Det mest praktiske i bruk av desse materiala er toppavskjer av poly-
ether ("skumplastmadrase") med stgpehud. Huda gjer matta sterk nok
til & tdle handteringa matta fir ved bruk. Fuktopptaket exr ubetydeleg
ndr det ikkje kjem til fritt vatn,
av siloen, & legge pl plass i siloen og & legge til sides ved fSruttak.

Mattene er svesrt lette 4 f4 inn og ut

Dei er mjuke og sluttar difor godt inntil veggene og til kvarandre.
Mattene er lette & skjere til etter siloens form og storleik med saks
eller kniv, og kan ogél limast saman av mindre deler {neoprenlim,
"Porolonlim').

Ekspandert polystyren i flak hgver ikkje til dekking oppe i siloen, da
det er for stivt., Detts gjer materialet uha&&térieg inve i siloen,
uskikka til § ta opp mélvariasjonar hos siloen, og det er urdd 4 {3
flaka til & slutte tett til underlag, vegger og kvarandre.

Vintermatter stér i ein mellomstilling. Rockwobl-mattene er merkbart
tyngre & handtere.
forandre det, hegver mattene best i firkanta siloar og plansilear, samt
til dekking av {6r utanfor siloen.

enn polyeteravskjeret.

P& grunn av formatet og praktiske vansker med &

Mattene sluttar ddrlegare til veggene

SURFORSILOAR. DEKKMATTER MOT FROST
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FORBRETT I

Forbrett i plan med gvre kant av

&

meesige fordeler under foringss

tuslt roter opp fra troa kan letivinl hostes

Hygienisk sett vil imidlerid }
igening. Forbrettet vil som ol
og felgelig utseties for alle de Y
’ grisehuset. Dot viile Bl aw

gpeg gisdsel {ra renseganger ‘
en trafikkerer forbrettst. Like var
del av denne gigdela felger med ned it
Spolormegg som skilles ut med grise
ypperlig sjanse til 4 spres ti L
Det vises forgvrig stensiltrvik nr. 70, "Hensiktamessigs inne
redninger i by | fra Institutt for byg-
ningstoknillk,

:

i

I

!

:

INFORMASIONSBLA S’f‘ﬁ

IMSTITUTT FOR BYGNINGSTEKNIKK SIGN. ESAAN BLADNR.
MORGES LANDBRUKSHOIGSKOLE 1432 VOLLEBEKK DATG 13/5.-49 4 - 69

N T S A




L

— [t

Motorrom,
El. tavler
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Eks. pé melkerom for girdstank og rﬁrme kingsanlegg.
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Vaskeplass i melkerom med rgrmelkingsanlegg.

MAL. 1 : 20.
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Port i horisontal
silo laget av to DIP-
bjelker nedstgpt til
frostfri dybde,

DIP nr. 14 (140 x

140 mm) passer til

rrr""‘

S oo e
RN
et s

4" boks.

. DIP nr. 12 (120 x
120 mum) passer til
3, 5" boks.

Forgvrig vises til
typetegning SI 9] .10
og 11.

I.a den gverste boks-
en {glge med under
.heving av brua,
Plastfolien tas ut
mellom de to gverste

boksene.

For & oppui bedre
tetting, kan det vesre
on lgsning 4 bruke
spuntplank med dyp
ploying.

Spuntplank kan fie i
4'" og 3, 5" tykkelse,

L@sningen med spunt.
plank faller noe
dyrere enn med boks.

.

PORT I HORISONTAL SILO
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